
ECD-2中文说明书 
 

 
打开包装，附件包括：1条电源线，1张含有说明书和驱动程序的光盘，1张检验卡，1

部遥控器，2节电池。 
ECD-2的数字输入端口有同轴、光纤、USB三种，请选择相应的数码线。通过 USB线，

ECD-2 可与 PC、MAC、LINUX 电脑连接，ECD-2这时就相当于一个外置声卡。请在电脑
声音管理菜单中选定 ECD-2。在Windows系统中需要安装驱动程序。请在连接 USB线之前
安装驱动程序。在安装过程中，电脑将会要求您连接 USB线。最新驱动程序可以在以下网
址下载：www.electrocompaniet.no/downloads 

ECD-2 设有 12V 电源输入/输出端口，当 ECD-2 在启动的情况下，它的 12V 输出端口
可以用来自动给一台激光唱机供电（或其他有 12V 输入端子的器材。）当 ECD-2 启动时，
它的 12V输出端口最大可有 75mA电流输出。请通过限制连接器材的数目来确保 ECD-2的
输出电流在 75mA以下。当 ECD-2的 12V输入端口有 8-20V（交流或直流）的电流输入时，
ECD-2会启动并处于待机状态。只要有电流输入时，ECD-2就会保持开启状态。此时在 12V
输入端口的电流是 3.3mA。 

ECD-2 的显示窗口可以显示输入端口、采样频率、比特数、音量大小等信息，有“输
入”和“状态”两种显示模式。“输入”模式会显示所选端口的名称，“状态”模式会显示音

量大小及输入讯号的采样频率。当音量、输入端口或采样频率发生改变时，显示窗即会自动

转为“状态”模式，在 5秒钟之后将会恢复为“输入”模式。 
ECD-2总电源开关位于前面板中央。在日常使用中可以通过遥控器上的 STAND BY键

来关闭 ECD-2。ECD-2 关机后重新开机大约需要 2 个小时来达到最佳声音状态。当长期不
使用时，请关闭总电源开关并拔掉电源线以策安全。 
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ECD-2 前面板的四个导航键中，上、下键用来增、减音量，左、右键用来切换输入端
口。 
前面板： 

 
1. 显示窗 
2. 遥控接收窗 
3. 音量+键 
4. 电源开关 
5. 往前切换讯源键 
6. 音量-键 
7. 往后切换讯源键 
 
背面板： 

 
1． 右声道平衡模拟输出端子 
2． 单端模拟输出端子 
3． 左声道平衡模拟输出端子 
4． 光纤输入 2 
5． 光纤输入 1 
6． 同轴输入 1/2 
7． USB输入 
8. 12V电源输入端口 
9. 12V电源输出端口 
10. 遥控器连接端口 
11. 电源插口 
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遥控器： 

 

1. 音量- 
2. 音量- 
3. 往前切换输入端 
4. 音量+ 
5. 该键不起作用 
6. 搜寻 PC播放列表中前一首 
7. PC播放键 
8. 哑键 
9. 显示亮度调整键，有 5级亮度可选：关、25%、50%、75%、全亮 
10. PC暂停播放键 
11. 待机 
12. PC停止 
13. 搜寻 PC播放列表中后一首 
14. 此键不起作用 
15. 往后切换输入端 
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16. 音量+ 
 
ECD-2与其他器材的连接见下图： 
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