ATOLL ST200 Signature说明书
1、 开机前注意点：
1. 到APP store或Google Play下载应用，也可在ATOLL官网的ST200 Signature产品页面点击相关链接。
2. 在连接线材时请关机。
3. 要接好蓝牙、WiFi天线。
4. 遥控器要用两枚钮扣电池，注意“+”面朝上。
5. ST200 Signature可当纯数播或前级/数播使用，操作要点请留意后面的设置过程。
6. TRIGGER LINK是ST200 Signature与AM200的联动接线孔，一般不用。
二、机器背板：
[image: 1643262665(1)]
1. 模拟输出
2. 模拟输入1
3. 模拟输入2
4. 光纤输出
5. 同轴输出
6. 光纤输入1
7. 光纤输入2
8. 同轴输入1
9. 联动输出
10. 同轴输入2
11. 网线端口
12. USB-A输入
13. 电源输入
14. 电源开关
15. WiFi天线口
16. 蓝牙天线口
三、机器面板
[image: 1643262753(1)]
17. 菜单控制键
18. USB-A输入
19. 显示屏
20. 耳机插孔
21. 音量控制键
22. 开关键/待机显示灯
四、遥控器：
[image: 微信图片_20220128104358]
17. 菜单控制键
21. 音量控制键
22. 待机键
23. 数字/字母键
24. 主菜单键
25. 播放/暂停键
26. 快进键
27. 下一曲
28. 停止键
29. 显示曲目或电台键
30. WiFi快速匹配键
31. 返回键
32. 快退键
33. 确认键
34. 上一曲（双击）/删除字母
35. 随机播放键
36. 重复播放键
37. 改变显示屏亮度键
38. 哑音键（BYPASS直通模式下无效）
39. 输入选择及直通键
40. 增加或移除网络电台键
41. 可控制ATOLL的合并机或前级
五、网络连接：
1. 建议采用网线连接，效果要比WiFi好。
2. 开机后等待屏幕显示后再进行操作。
3. 通过前面板或遥控器的导航键可选择不同的菜单项目。
4. 在第一次开机或改变网络设置后，你必须检查设备的网络设置。如果设置不好的话，某些播放器的功能将不能使用。
网络设置：先连好网线，选择菜单上的Setting（设置），然后Network Connection（网络连接）--->Network Wizard（网络向导）。你必须选择网络类型：选Network type（网络类型），然后在Automatic（自动）、wired（有线）、wireless（无线）、Hybrid（混合）中选一项。
有线：如果已经连好网线，机器会有[image: 1643265401(1)]符号出现。如果没有[image: 1643265401(1)]符号出现，可选Configure wired（设置网络）--->Manual（人工），直接输入IP地址。
无线：在这种情况下，机器将会搜索你家中的无线连接设备。选Scan（浏览），你将会看到周围的WiFi网络，选择自己的WiFi网络并输入密码。
六、固件更新（FIRMWARE UPDATE）：可偶尔选择check for update（检查更新）项目。如果有更新，机器将会自动启动更新，这个过程不要关机，直到机器自动重启为止。
七、STREAM AUDIO QUALITY（码流音质）：ST200 Signature可支持24Bit/192kHz及DSD128，但如果你的带宽不足的话，建议将最高支持格式设为24Bit/96kHz，以免播放时发生卡顿。
八、DISPLAY（显示屏亮度）：有关闭、低、中、高四种选择。
九、INTERNET RADIO（网络电台）：ST200 Signature可接收约100000个电台，喜欢某个电台可按[image: 1643348812(1)]，想取消的话再按一次[image: 1643348812(1)]。也可以通过遥控器上的ADD FAN键和REM FAV键来完成。
十、USB-A接口：可接记忆棒或硬盘，可读取格式包括：FAT32、NTFS、EXT 2/3/4
十一、MEDIA SERVER（媒体服务器）：进入这个菜单，你将发现在局域网上的所有资源（也许是NAS服务器、计算机、路由器等）。如果选择了它们，你必须选音乐/照片/视频，ST200 Signature只能读音乐文件。
十二、STREAMING SERVICE（码流服务）：ST200 Signature可访问Spotify、Qobuz、Tidal、Deezer等音乐服务商。
十三、BLUETOOTH（蓝牙）：ST200 Signature可以通过蓝牙连接来播放来自智能手机、平板电脑、PC里的音乐。
第一次关联：进入节目源设备（手机、平板电脑等）的蓝牙菜单，然后选择ATOLL播放器。设备名字会在显示屏出现，默认名为 ATOLL Signature。接着在ST200 Signature中选择上述节目源设备，然后按PLAY，这样节目源设备上所有音频文件均可通过ST200 Signature播放。如果不想与设备链接，按Disconnect即可。
关联其他设备：在关联一个新设备前，需要先和上一个设备解除关联，然后重新关联新设备即可。
蓝牙播放的质量与蓝牙发射器的功率及两个设备之间的距离有关，为避免讯号中断，两个设备间距离不应大于5米。
14、 PREAMP/BYPASS FUNCTIONS（前级放大器/直通功能）：ST200 Signature可作前级使用，控制音量及选择不同的讯源，它也可以作为一台单独的讯源使用（BYPASS灯亮时）。作为前级使用时，ST200 可直接与功率放大器连接。在这之前，你必须确定没有启动BYPASS（直通）模式。
[bookmark: _GoBack][image: 1643263405(1)]
在BYPASS模式启动的情况下，想要将ST200 Signature设定为一台前级，在遥控器上按BYPASS键或在机器前面板上同时按VOL+键和VOL-键约4秒即可。
在前级模式下，你还可以选择Line1或者Line2作为特别的直通输入，方法是选择该通道后再激发BYPASS模式。
注：在直通模式下，音量控制将失效，音量将固定在最大数值。
15、 SOURCES（讯源）：共有6组——Line1、Line2、Coaxial 1、Coaxial2、OPTICAL 1、optical 2.
可能遇到的问题
	问题
	解决方案

	没声音
	检查讯号线的连接
是否正确选择讯源
音量是否关到最小

	连不上网
	重新连网
是否安装了天线

	无法识别记忆棒
	检查文件的格式是否匹配

	WiFi经常掉线
	播放器是否离路由器太远
采用有线连接方式或增加讯号放大器

	设备停止响应
	按2下遥控器上HOME键
关掉机器电源再重启
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WNER'S MANUAL ~ STREAMER

1) Analog stereo output.
2) Input Analog 1.
3) Input Analog 2.
4) Optical output.
5) Coaxial output.
6) Optical 1 input.

7) Optical 2 input.
8) Coaxial 1 input.
9) Trigger output ©@.
10) Coaial 2 input.

11) Ethernet input (RJ45).

12) USB input (A type).

2 - CONNECTIONS

13) Power input.
14) ON/OFF switch.

15) WIFI connection antenna.
16) Bluetooth® connection
antenna.
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FRONT PANEL
FONCTIONS

17) Menus control keys. 20) Headphones outputs (jack 3.5) 1
18) USB Atype Input. 21) Volumen control down and up ® & ©,
19) Display. 22) ON/OFF key & stand-by led indicator.

a) BYPASS led indicator.
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Source

ST200 SIGNATURE

Preamp

Using ST200 Signature as a source
directly linked fo an Infegrated or
preamp. BYPASS mode should be
active and the BYPASS led (16)
switch on.

Using the Streamer as a preamplifier directly
connected o a power amplifier (or active
speakers). BYPASS mode should be not
active and BYPASS led (16) off.

Integrated IN200 fype

NB.: You can switch on every line IN of the integrated.

Amplifier AM200 Sig type





